
REMA PERFORMANCEline 35/CN

Hoch abrasives Material, gerade in der Nassaufbereitung,  verursacht Schäden an Rohren oder 
Schlammrinnen, die zu einem ungeplanten Ausfall und  zu einer deutlichen Verringerung der 
Lebensdauer führen können. Hier bietet die REMA PERFORMANCEline 35/CN durch ihren 
hohen Widerstand gegen Nass-Abrasion eine optimale Lösung zum Schutz Ihrer Anlage. Auch 
entstehen bei der Verarbeitung klebriger Materialen oftmals Anbackungen, die den Durchsatz 
minimieren, den Förderprozess behindern und manuelle Wartung erfordern.  
Die REMA PERFORMANCEline 35/CN verhindert dies durch einen hervorragenden Selbstreini-
gungseffekt und eine hohe Elastizität. Das verlängert Standzeiten und verringert den Wartungs- 
aufwand.

Baugewerbe Sand & KiesZement



REMA PERFORMANCEline 35/CN  
Die Premium Qualität bei nassem Verschlei�

REMA PERFORMANCEline 35/CN ist ein erstklassiges Verschlei�schutzprodukt 
für die Nassaufbereitung. Ob Sand, Kies, Lehm oder Zement: Bei der Verarbeitung 
von Rundkörnern und klebrigen Materialien zeichnet sich das Gummimaterial 
durch seinen exzellenten Abriebwert aus. Dank der weiterentwickelten Formel 
ist das Elastomer-Produkt speziell für die Nassaufbereitung und Förderung von 
Schlämmen konzipiert. Der Mehrwert für Kunden: Eine zusätzlich verbesserte 
Standzeit, geringere Wartungskosten und eine optimierte Anlagenleistung.

Eigenschaften 
• Sehr Verschlei�fest, insbesondere 

bei Nass-Abrasion 
(Abrasionswerte aus DIN-Test)

• Sicherer Schutz gegen Anbackungen 
• Sehr elastisch 
• Hoher Selbstreinigungseffekt 
• Einfach und gut verklebbar durch  

REMA TIP TOP Premium 
Verbindungsschicht

Anwendungsgebiete 
• Förderung von Schlämmen 
• Auskleidungen von Schlammrinnen, 

Rohren, Pumpen, Hydrozyklonen, 
Flotationszellen, Tanks, Wäschern 
z.B. in der Sand‑und Kiesindustrie 

• Auslaufschläuche für Fertigbeton 
• Schaufel-Auskleidungen bei 

klebrigen Materialien z.B. in der 
Zementindustrie

Technische Daten (Bei den nachfolgenden Daten, handelt es sich um Durchschnittswerte)

Polymerbasis NR DIN ISO 1629

Spezifisches Gewicht 0,98 g/cm³ DIN EN ISO 1183-1

Härte 38 Shore A DIN ISO 7619-1

Farbe Gelb*

Abrieb 80 mm³ DIN ISO 4649

Weiterrei�widerstand 7 N/mm ISO 34-1 Methode A

*(Bitte beachten Sie, dass es sich hier um ein Produkt auf Naturkautschuk-Basis handelt  
	 und daher Farbschwankungen nicht ausgeschlossen werden können).

Art.-Nr.   Bezeichnung   Abmessung   Gewicht   

521 0004 REMA PERFORMANCEline 35/CN 6 x 2000 x 10 000 mm 6,90 kg/m²

521 0009 REMA PERFORMANCEline 35/CN 8 x 2000 x 10 000 mm 8,96 kg/m²

521 0014 REMA PERFORMANCEline 35/CN 10 x 2000 x 10 000 mm 11,00 kg/m²

521 0019 REMA PERFORMANCEline 35/CN 12 x 2000 x 10 000 mm 12,96 kg/m²

521 0024 REMA PERFORMANCEline 35/CN 15 x 2000 x 10 000 mm 16,20 kg/m²

REMA PERFORMANCEline 35/CN

Weitere Informationen zu unseren Produkten und Fragebögen finden Sie in unseren Katalogen:

REMA TIP TOP AG � Gruber Strasse 65 · 85586 Poing / Germany
Phone:  +49 (0)8121 707-100 � Fax:  +49 (0)8121 707 -10 222 � info@tiptop.de � https://performance.rema-tiptop.de 58
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Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich.


